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В ассортимента нашего магазина – инструменты для 
эндодонтии, в том числе – инновационные файлы с па-
мятью формы SC-PRO, а также – наконечники, микро-
моторы, бинокуляры и эндомоторы. Словом, всё самое 
необходимое. Свой склад в Москве и прямые поставки 
от производителя позволяют нам предлагать выгодные 
цены и быструю доставку.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами, 
по наличному и безналичному расчету.

Компания SOCO – один из крупнейших 
производителей стоматологических ин-
струментов: от боров до стоматологиче-
ских установок. 
Завод компании расположен в Китае, 
вся продукция имеет сертификаты каче-
ства ЕС и Америки, все товары соответ-
ствуют международной системе ISO. 
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ЭНДОДОНТИЯ

Модель Soco SC Pro Plus 2018 Машинные файлы с памятью формы Soco SC 
Pro Plus — оригинальная разработка компании 
Soco.

Модель Soco SC Pro Машинные файлы с памятью формы Soco SC Pro —  
оригинальная разработка компании Soco

SC Pro так же, как и протейперы имеют режущую боковую грань, 
но в отличии от последних, за счёт феноменальной гибкости и отсут-
ствия упругости точно идут по каналу, не выпрямляя его и сохраняя 
первоначальную форму.
Как результат — безопасность в работе и полное сохранение анатоми-
ческой формы канала.
Модель SC Pro имеет специальное покрытие, дополнительно увеличи-
вающее срок службы.

Размеры: ассорти, 02/19, 04/20, 04/25, 04/35, 06/25, 08/17
Рекомендуемая скорость: 250-350 об./мин
Количество в упаковке: 6 шт.
Длина: 25 мм / 31 мм

SC Pro SC Pro Plus SC Pro Plus Lite
08/17 12/17 12/17
02/19 02vt/12 + 02vt/16 нет
04/20 05/18 05/18
04/25 нет нет
06/25 06/25 06/25
04/35 04/35 04/35

Основные изменения:
1. Размер устьевика изменился с 08/17 до 12/17
2. В наборе два Path-файла вместо одного: 02vt/12 и 02vt/16.
vt = variable taper - означает, что скорость изменения размера 
файла от основания к кончику не постоянная (например, 2% - 
для версии 02/19), как у всех остальных файлов, а переменная 
- ускоряется ближе к концу, что позволяет более эффективно 
проводить обработку канала.
3. Файл 04/20 - заменен на 05/18.
4. Файла 04/25 - убран из набора.

Для тех, кто не пользуется в своей работе Path-файлами, добав-
лена версия Assorted Lite из 4 файлов, без Path-файлов.
Размеры: Assorted/Assorted Lite
Рекомендуемая скорость: 300-350 об./мин
Количество в упаковке: 6/4 шт.
Длина: 25 мм

2017 VS 2018
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Модель Soco SC Plus 2018

ЭНДОДОНТИЯ

Машинные файлы с памятью 
формы Soco SC Plus — ориги-
нальная разработка компании 
Soco.

SC Plus так же, как и протейперы имеют режущую 
боковую грань, но в отличии от последних, за счёт 
феноменальной гибкости и отсутствия упругости 
точно идут по каналу, не выпрямляя его и сохраняя 
первоначальную форму.
Как результат — безопасность в работе и полное 
сохранение анатомической формы канала.
SC Plus — новинка 2018 года, развитие линейки SC.

SC SC Plus SC Plus Lite
08/17 12/17 12/17
03/15 02vt/12 + 02vt/16 нет
04/20 05/18 05/18
04/25 04/25 04/25
04/30 04/30 04/30
04/35 нет нет

Машинные файлы с памятью 
формы Soco SC — оригиналь-
ная разработка компании Soco.

SC так же, как и протейперы име-
ют режущую боковую грань, но 
в отличии от последних, за счёт 
феноменальной гибкости и от-
сутствия упругости точно идут по 
каналу, не выпрямляя его и сохра-
няя первоначальную форму.
Как результат - безопасность в ра-
боте и полное сохранение анато-
мической формы канала.
Размеры: ассорти, 03/15, 04/20, 
04/25, 04/30, 04/35, 08/17
Рекомендуемая скорость: 
250-350 об./мин
Количество в упаковке: 6 шт.
Длина: 25/31 мм

Модель Soco SC

2017 VS 2018
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Модель Soco S-One Эндодонтическая система S-One от компании SOCO 
делает процедуру формирования корневого канала 
простой и эффективной.
Никель-титановые файлы S-One приводятся в движе-
ние с помощью эндодонтического мотора, который 
позволяет формировать корневые каналы, используя 
реципрокное движение. 
Реципрокное движение означает, что файл постоян-
но меняет своё направление вращения в процессе 
работы с большим углом вращения при движении 
вперёд (для режущей эффективности) и меньшим 
углом при движении назад (для продвижения в про-
свете корневого канала, сохраняя его анатомию). 
Оптимальные углы вращения помогают снизить риск 
эффекта «вкручивания» и риск перелома файла.
В большинстве случаев для формирования канала 
требуется лишь один никель-титановый инструмент 
S-One (размера Small, Primary или Large), при этом не 
тратится время на смену никель-титановых инстру-
ментов в процессе обработки корневого канала 
и снижается количество лечебных приспособлений 
на рабочем месте эндодонтиста.

Файлы 
машинные 
S-one  
с реципроком

Количество 
в упаковке: 4 шт.
Размеры: 
Ассорти (07/20, 
06/25, 06/35)
Длина: 25 мм

ЭНДОДОНТИЯ

Модель Soco Super Files

Протейперы ручные и машинные 
Super Files

Super Files – аналоги оригинальных 
протейперов.
Универсальные инструменты, 
позволяющие за счёт разной гео-
метрии конуса производить обра-
ботку корневого канала быстрее, 
легче, безопаснее и с большей 
эффективностью.

Рекомендуемая скорость: 250-350 об./мин
Количество в упаковке: 6 шт.
Размеры: Ассорти, Sx, S1, S2, F1, F2, F3
Длина: 25 мм



7

Эндомотор c-smart plus Эндомотор c-smart mini

	 Особенности:
1.	Оригинальный швейцарский электромотор
2.	Легко управлять с помощью большого LCD-монитора
3.	Привод позволяет использовать угловой наконечник 1:1
4.	Настраиваемые скорость и крутящий момент
5.	Автореверс для защиты файла
6.	Заряжаемая литиево-ионная батарея большой емкости. 
	 Устройство может работать как от батареи, так и при 
	 присоединении адаптера
7.	Автоматическое отключение и функция памяти

	 Особенности:
1.	Беспроводной эндонаконечник, прост 
	 в использовании, отличается лёгким 
	 весом
2.	LCD-экран, клавишное управление
3.	Оригинальный швейцарский 
	 бесщеточный мотор
4.	Ёмкая перезаряжаемая 
	 литиево-ионная батарея
5.	Съёмная автоклавируемая рабочая 
	 головка
6.	Настраиваемые скорость и крутящий 
	 момент
7.	Реципрокальный и вращающийся 
	 режим работы
8.	Функция быстрой зарядки
9.	Автоматически выключается через 
	 три минуты без использования 
	 и запоминает последнюю выполнямую 
	 программу

ЭНДОМОТОРЫ

Основные 
технические 
характеристики:
Рабочее напря-
жение адаптера: 
AC100–240В, 
50-60 Гц
5 режимов настра-
иваемой скорости 
вращения в диапа-
зоне от 125 to 625 
об./мин.
Настройка кру-
тящего момента, 
диапазона: 
0.3-5.2Н/см 
(3-52мН/м)

	 Основные технические характеристики:
1.	Рабочее напряжение адаптера: AC100–240В, 50-60 Гц
2.	5 режимов настраиваемой скорости вращения в диапазоне 
	 от 125 до  625 об./мин.
3.	Настройка крутящего момента, диапазон: 0.7-3.7N.cm 
	 (7-37mN.m)

Новинка! Производство COXO
Характеристики:
Электродвигателя изготовлен по швейцарской технологии;
Цветной ЖК-дисплей;
Регулировка яркости дисплея
Наконечник 16:1 в комплекте;
LED подсветка наконечника с задержкой свечения 
после остановки вращения инструмента
Кнопка старт\стоп непосредственно на наконечнике 
(отсутствие педали)
Программируемая скорость вращения инструмента
Программируемая значение торка
Режим реципрокного вращения
Встроенный апекслокатор с отображением расстояния 
до верхушки в мм
Возможность работы апекслокатора без использования 
эндомотора
Предустановленные значения скорости и торка 
для большинсва мировых производителей систем файлов
Авто реверс
Авто остановка,
Функция калибровки апекслокатора
Высокая емкость литий-ионного аккумулятора
Автоматическое выключение питания с функцией памяти.
Выбор языка меню

C-Smart 1 Pro
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ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Турбинный наконечник быстро-
съёмный с генератором света, 
эргономичной ручкой 
и 3-точечным спреем

Встроенный генератор света для 
электропитания диода.
Быстросъёмное соединение стан-
дарта Soco.
Эргономичная ручка, стандартная, 
ортопедическая или маленькая 
головка.
Кнопочный зажим, 3-точечный 
спрей и механизм антивсасывания.
Совместим со стандартными 
4 или 2-канальным разъёмами.

Модель F22-Q

Ресурс светодиода: ~10 000 часов
Давление воздуха: 
	 4 канальный 0,25~0,27 МПа 
	 2 канальный 0,20~0,22 МПа 
Скорость вращения: >300 000 об/мин
Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
Длина бора: 21 - 23 мм
Уровень шума: <68 дБ

Встроенный генератор света 
для электропитания диода.
Эргономичная ручка, стандартная 
или ортопедическая головка. 
Кнопочный зажим, 3-точечный 
спрей и механизм антивсасывания. 
Совместим со стандартными 
4 или 2-канальным разъёмами.

Ресурс светодиода: ~10 000 часов
Давление воздуха: 
	 4 канальный 0,25~0,27 МПа 
	 2 канальный 0,20~0,22 МПа 
Скорость вращения: >300 000 об/мин
Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
Длина бора: 21 - 23 мм
Уровень шума: <68 дБ

Модель F22

Турбинный наконечник с гене-
ратором света, эргономичной 
ручкой и 3-точечным спреем
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ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Турбинный наконечник 

Классический наконечник со 
стандартной или ортопедической 
головкой.
Кнопочный зажим, 1-точечный 
спрей и механизм антивсасывания.
Совместим со стандартными 4 или 
2-канальным разъёмами.

Давление воздуха: 
	 4 канальный 0,25~0,27 МПа 
	 2 канальный 0,20~0,22 МПа 
Скорость вращения: >300 000 об/мин
Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
Длина бора: 21 - 23 мм
Уровень шума: <68 дБ

Турбинный наконечник 
с эргономичной ручкой, 
3-точечным спреем

Эргономичная ручка, стандартная 
или ортопедическая головка.
Кнопочный зажим, 3-точечный 
спрей и механизм антивсасывания.
Совместим со стандартными 
4 или 2-канальным разъёмами.

Давление воздуха: 
	 4 канальный 0,25~0,27 МПа 
	 2 канальный 0,20~0,22 МПа 
Скорость вращения: >300 000 об/мин
Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
Длина бора: 21 - 23 мм
Уровень шума: <68 дБ

Модель G03Модель G01

эргономичная ручка

Турбинный наконечник 
с генератором света и углом 
наклона головки 45 градусов

Угол наклона головки 45 градусов, 
встроенный генератор света для 
электропитания диода.
Эргономичная ручка, стандартная 
головка, кнопочный зажим, 1-то-
чечный спрей и механизм антив-
сасывания.
Совместим со стандартными 
4 или 2-канальным разъёмами.

Ресурс светодиода: ~10 000 часов
Давление воздуха: 
	 4 канальный 0,25~0,27 МПа 
	 2 канальный 0,20~0,22 МПа 
Скорость вращения: >300 000 об/мин
Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
Длина бора: 21 - 23 мм
Уровень шума: <68 дБ

Модель F25
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УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Модель: 
D06-В5-2

Модель 
D06-В5-1

Повышающий 
угловой нако-
нечник с 4-х 
точечным 
спреем (1:5)

Повышающий 
угловой нако-
нечник с 4-х то-
чечным спреем 
и фиброоптикой 
(1:5)

Передаточное число: 1:5
Свет: нет
Подача воды: 
внутренняя, 4-точечный спрей
Диаметр бора: 1.6мм
Тип зажима: кнопочный
Скорость вращения: 200,000rpm

Передаточное число: 1:5
Свет: фиброоптика
Подача воды: 
внутренняя, 4-точечный спрей
Диаметр бора: 1.6мм
Тип зажима: кнопочный
Скорость вращения: 200,000rpm

Модель: 
D17-C

Угловой 
наконечник 
с внутренней 
подачей воды 
(1:1)

Передаточное число: 1:1
Подача воды: 
внутренняя, 1-точечный спрей
Диаметр бора: 2.35мм
Тип зажима: кнопочный
Скорость вращения: около 20,000rpm

Модель 
D06-СA

Угловой нако-
нечник с внеш-
ней подачей 
воды (1:1)

Передаточное число: 1:1
Подача воды: внешняя
Диаметр бора: 2.35мм
Тип зажима: кнопочный
Скорость вращения: около 20,000rpm
Давление воздуха: 0.3Mpa

Модель D23-F
Угловой наконечник с внутрен-
ней подачей воды и генерато-
ром света (1:1)

Передаточное число: 1:1
Свет: встроенный генератор, срок службы диода более 
10000 часов
Подача воды: внутренняя, 1-точечный спрей
Диаметр бора: 2.35мм
Тип зажима: кнопочный
Напряжение: 3.0~3.8V
Световой поток: ≥1500Lux
Световая температура: 3500-4000K
Скорость вращения: около 20,000rpm
Совместим с разъёмами E-type

Модель: B4-2 Модель: B4-3

Угловой 
наконечник 
(4:1) 

Угловой на-
конечник для 
очистки и по-
лировки (4:1)

Передаточное число: 4:1
Подача воды: внешняя
Диаметр бора: 2.35мм
Тип зажима: кнопочный
Скорость вращения: до 40,000 rpm
Аналог COXO: CX235 (C3-4)

Оснащён адаптером 
для защёлкивающихся 
колпачков и щёток.
Передаточное число: 4:1
Подача воды: внешняя
Диаметр бора: 2,35 мм
Тип зажима: под ключ
Скорость вращения: до 5000 rpm
Аналог COXO: CX235 (C3-8)

Модель: B4-6

Угловой наконеч-
ник для профи-
лактики (4:1)

Передаточное число: 4:1
Подача воды: внешняя
Диаметр бора: 2,35 мм
Тип зажима: под ключ
Скорость вращения: 
до 40000 rpm
Аналог COXO: CX235 (C3-11)
Благодаря возвратно-поступательному 
движению наконечник позволяет про-
водить профилактические процедуры 
с помощью специальных насадок (приоб-
ретаются отдельно, артикул B4-6KIT)
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УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Модель: B20-7/6 Модель: B20-4

Передаточное число: 16:1
Подача воды: внешняя
Диаметр бора: 2,35 мм
Тип зажима: кнопочный
Скорость вращения: до 40000 rpm
Аналог COXO: CX235 (C4-4)

Применение двойной системы изоляции 
головки предотвращает попадание внутрь 
головки наконечника жидкости и загрязня-
ющих веществ, что значительно увеличи-
вает срок службы подшипников.
Передаточное число: 20:1
Свет: нет
Подача воды: внутренняя и внешняя
Диаметр бора: 2,35 мм
Тип зажима: кнопочный 
Скорость вращения: до 40000 rpm
Аналог COXO: CX235 (C6-19)

Наконечник с мини-головкой для эндо-
донтического лечения.
Передаточное число: 16:1
Подача воды: внешняя
Диаметр бора: 2,35 мм
Тип зажима: под ключ
Скорость вращения: до 40000 rpm
Аналог COXO: CX235 (C4-13)

Модель: B16-5
Угловой наконечник 
для эндодонтии (16:1)

Угловой на-
конечник для 
имплантологии 
с фиброопти-
кой (20:1)

Угловой 
наконечник 
для импланто-
логии (20:1)

Применение двойной системы изоля-
ции головки предотвращает попадание 
внутрь головки наконечника жидкости и 
загрязняющих веществ, что значительно 
увеличивает срок службы подшипников.
Передаточное число: 20:1
Свет: фиброоптика
Подача воды: внутренняя и внешняя
Диаметр бора: 2,35 мм
Тип зажима: кнопочный 
Скорость вращения: до 40000 rpm
Аналог COXO: CX235 (C6-20 – но там 
с генератором!) 

Модель: B16-2 Угловой наконечник (16:1)
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Угловой наконечник 
для эндодонтии (10:1)
Наконечник для эндодонтического лечения 
с автореверсом, подходит как для ручных, 
так и для машинных файлов.
Передаточное число: 10:1
Подача воды: внешняя
Диаметр бора: ручные / машинные Niti-файлы
Тип зажима: кнопочный
Скорость вращения: до 4000 rpm
Аналог COXO: CX235 (C5-12)

УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Модель: B64-2

Понижающий угловой 
наконечник 
с внутренней 
подачей воды (64:1)

Передаточное число: 64:1
Подача воды: внутренняя, 
1-точечный спрей
Диаметр бора: 2.35
Тип зажима: кнопочный

Модель: B10-1

ПРЯМЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Хирургический 
прямой наконечник 20* (1:1) 

Передаточное число: 1:1
Свет: нет
Подача воды: внешняя
Диаметр бора: 2,35 мм
Скорость вращения: до 40000 rpm
Аналог COXO: CX235 (S-2S2)

Модель 
D29-S1

Прямой наконечник 
с генератором света

Свет: встроенный генератор, 
срок службы диода - более 10000 часов
Давление воздуха: 0.3 мПа
Скорость вращения: 20,000rpm
Диаметр бора: 2.35
Уровень шума: <70 Дб
Подача воды: внутренняя
Напряжение: 3.0~3.8V
Световой поток: ≥1500Lux
Световая температура: 3500-4000K
Титановый корпус

Прямой 
наконечник 
без света

Свет: нет
Давление воздуха: 0.3 мПа
Скорость вращения: 20,000rpm
Диаметр бора: 2.35
Подача воды: внутренняя

Модель D24-S Модель D16-S

Хирургический 
прямой наконечник 20* (1:1) 

Передаточное число: 1:1
Свет: нет
Подача воды: внешняя
Диаметр бора: 2,35 мм
Скорость вращения: до 40000 rpm
Аналог COXO: CX235 (S-2S1)

Модель 
D29-S2
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МИКРОМОТОРЫ

Модель SC-M5 Электрический микромотор 

	 Особенности:
1. Компактный микромотор
2. LED-подсветка
3. Регулируемая скоростью вращения
4. Разъём подходит для большинства наконечников
	 Основные технические характеристики:
1. Мощность подсветки - более 25000 Лк
2. Скорость вращения:

Модель D05-М4 Модель D24-M4 LED

Воздушный микромотор 
с внешней системой подачи 
охлаждения, без света

Давление воздуха: 0.3 мПа
Скорость Вращения: 20000об/мин
Уровень шума: 70 Дб
Подача воды: внешняя

Воздушный микромотор 
с внутренней системой подачи 
охлаждения, со светом 
(встроенный генератор 
для электропитания)

Давление воздуха: 0.3 мПа
Скорость Вращения: 20000об/мин
Уровень шума: 70 Дб
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Беспроводная полимеризационная 
лампа

LCD-дисплей
Бионический дизайн
4 режима работы: полная мощность, низкая мощность, 
возрастающая мощность, импульсный
Таймер: от 5 до 40 сек
Батарея Li-Ion высокой емкости, детектор заряда батареи. 
Полного заряда хватает более чем на 250 циклов по 10 секунд.
Возможность работы как в беспроводном, так и проводном 
режиме
Измерение интенсив-
ности светового из-
лучения (встроенный 
люксметр)
Длина волны: 420-
480нм.
Мощность светового 
потока: 
1200 Мвт/см2
Вес: 149 г

ЛАМПЫ COXO

Helen+lite

Penguin Super-dual

Беспроводная полимеризационная 
лампа 

LCD-дисплей
Три режима интенсивности света: сильный, средний, малый
Три режима работы: полная мощность, возрастающая мощ-
ность, импульсный
Таймер: от 5 секунд до 30 минут
Насадка для отбеливания
Батарея Li-Ion высокой емко-
сти, детектор заряда батареи. 
Полного заряда хватает более 
чем на 250 циклов по 10 се-
кунд.
Длина волны: 420-480нм.
Мощность светового потока: 
1200 Мвт/см2
Вес: 155 г

Беспроводная 
полимеризационная лампа

Три режима работы: полная мощность, 
возрастающая мощность, импульсный
4 режима работы таймера: 5 сек, 10 сек, 
20 сек, 40 сек
Съмная Li-Ion батарея высокой ёмкости, 
детектор низкого заряда батареи.
Длина волны: 420-480нм.
Мощность светового потока: 1200 Мвт/см2

Беспроводная 
полимеризационная 
лампа

LCD-дисплей
Три режима интенсивности света: силь-
ный, средний, малый
Три режима работы: полная мощность, 
возрастающая мощность, импульсный
Таймер: от 5 секунд до 30 минут
Батарея Li-Ion высокой емкости, де-
тектор заряда батареи. Полного заряда 
хватает более чем на 250 циклов по 10 
секунд.
Длина волны: 420-480нм.
Мощность светового потока: 1200 Мвт/
см2
Вес: 155 г

Super-lux 
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ОБТУРАЦИОННАЯ СИСТЕМА C-FILL PACK 

	 Характеристики
•	 Литий-ионная перезаряжаемая батарея: 3.7v 2600 мА.ч      
•	 Время нагревания: 5 с.    
•	 Рабочая температура: 150°C, 180, 200°C, 230°C      
•	 Адаптер питания: Входное напряжение: 100-240V 
	 Выходное напряжение: DV 5В, 1.5A
•	 Размеры нагревательная насадки: F, F, FM, M, ML      
•	 Рабочее время: непрерывно при напряжении в 1.5A

Беспроводной инструмент.
Небольшого размера и удобен в использовании.
Точный контроль температуры и крышка термиче-
ской защиты помогают избежать ожога.
Игла пистолета поворачивается на 360°.
Иголка с винтовой фиксацией.
При нагреве до 200°C может растопить любые типы 
гуттаперчи
Большая емкость батареи, 
хватает на длительное время

	 Характеристики
•	 Литий-ионная перезаряжаемая батарея: 3.7v 2200 мА.ч
•	 Время нагревания: За 30с до 200°C
•	 Рабочая температура: 160°C, 180°C, 200°C, 230°C
•	 Адаптер питания: 
	 Входное напряжение: 100-240V DV 5В, 1.5A
•	 Размер иглы:  23G, 25G
•	 Рабочее время: непрерывно при напряжении в 1.5A

Термоплагер COXO

Аксессуары к обтурационной системе

Пистолет COXO:

Беспроводная конструкция снижает нагрузку на запястье
Удобно держать, легко использовать
Нагревательная насадка с простой блокировкой 
и возможностью вращения на 360°
Быстрый нагрев, быстрый рабочий процесс
Большая емкость батареи, запасная сменная батарея.

Иглы для пистолета 23G/25G CX265-2
Насадки для термоплагера CX265-1

Обтурационная система 
продается комплектом и по отдельности
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Модель SC-GB3.0x

Модель SC-GB2.5x

Модель SC-GB2.5x

БИНОКУЛЯРЫ

Бинокулярная лупа sc-gb3.0x 
с увеличением 3,0х и одинарны-
ми линзами

Характеристики
увеличение -  3,0х
линзы - одинарные

Рабочее состояние
S – 280-380 мм
R – 360-460 мм
L – 440-540 мм
XL – 500-600 мм

Бинокулярная лупа sc-gbl2.5 
с увеличением 2,5х 
и led-подсветкой

Характеристики
увеличение -  2,5х
линзы - одинарные
встроенная LED-подсветка
Мощность лампы: 1вт, 3вт
Встроенный аккумулятор:
время работы - около 4 часов,
время полной зарядки - около 2 
часов

Рабочее состояние
S – 280-380 мм
R – 360-460 мм
L – 440-540 мм
XL – 500-600 мм

Бинокулярная лупа sc-gs2.5x 
с увеличением 2,5х 
и двойными линзами

Характеристики
увеличение -  2,5х
линзы - двойные

Рабочее состояние
XS – 200-300 мм 
S – 280-380 мм
R – 360-460 мм
L – 440-540 мм
XL – 500-600 мм
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